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   台湾六和集团 E-SAVER节电装置 解救地球环境与能源的先行者
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                电话：+86-512-57638808

传真：+86-512-57638860

                网址：http://www.e-saver.com.cn
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1、 产品生产企业的概况

台湾六和集团自1948年成立以来已有50多年，跨足纺织、汽车、环保、科技、电子、销售、创投、教育、食品等行业，为台湾知名企业。E-SAVER节电装置是由台湾六和集团之成员----台湾六和机械及六和环保节能（昆山）有限公司所制造，六和机械成立至今三十余年，资本额16亿新台币，年营业额逾46亿元，名列台湾制造业第290名大企业，并多次获得台湾地区保护大气层技术优等奖、节约能源绩优奖等荣誉及通过ISO9001、QS9000、ISO14001、FORDQ1等国际验证。六和环保节能（昆山）有限公司由原昆山六丰机械工业有限公司节能事业部独立注册成立的，她为一专业节能服务公司，向来以丰富的经验及专业的技术，为客户提供全方位的节能服务。昆山六丰机械工业有限公司于1992年由台湾六和集团与日本丰田株式会社共同投资合作的大型企业，注册资金4290万美元，总投资额为16789万美元。厂房面积30万平方米，年营业额10亿元人民币。公司的主要产品是汽车配件和节电装置。1996年六和集团巨资引进高新节能技术、研发制造了E—SAVER节电装置，并取得国家专利技术，同时获得了多项国际质量管理体系的认证。8年来该产品已经在中国大陆、台湾地区、日本、新加坡、菲律宾、泰国、马来西亚、加拿大、及中美洲等国家地区广泛使用，并得到广大用户的好评。雄厚的资金和技术实力、严格的质量管理体系、完善的市场机制，确保E—SAVER节电装置生产的稳定，产品质量的高标准、长期高效完善的售后服务提供了坚实的基础。

二、企业质量管理体系产品质量保证
1、企业高标准、高质量生产体系管理

六和环保节能（昆山）有限公司通过了ISO9001、ISO14001国际认证，产品以高品质材料在严格的质量管理控制下生产，并保证产品主机10年免费保修。

2、E—SAVER的节能认证及检测情况

<1>E—SAVER节电装置于2002年获得国家唯一的、最高的权力机构—中国节能产品认证中心的认证。（详见中国节能产品认证证书）。E—SAVER节电装置全部型号/规格的质量体系符合国家《节电产品认证质量体系要求》，允许使用中国节能产品认证标志。同时，E-SAVER节电装置先后在广东、北京、上海等省市获得节能产品称号，尤其在上海，至今仍是同行业中唯一一家。

<2>E—SAVER节电装置经国家电力公司武汉高压研究所低压电器检测站和上海电器设备检测所的检测，符合CCEC/T161.2001的标准。2003年经中国节能认证中心随机抽样E-SAVER节电装置经国家质量技术监督局广州电器安全检验所检验测试合格。

<3>E—SAVER节电装置通过北京供电局谐波治理部检测，并由其出具检测报告，得出结论：设备不产生谐波，对电网无污染。

三、E—SAVER节电装置的节电原理

E—SAVER节电装置是根据照明灯具及电器的最佳工况点的特性，利用电压自耦信息的反馈和叠加原理，采用高新技术（专利技术）制作的高磁导材料和专利的绕线技术所制造而成的自耦式变压节电装置。根据电压自耦和高磁叠加原理可知，E—SAVER能使二次测的功率（视在功率KVA，有功功率KW，功率因素P、F）得到改善，从而补足主绕组损失之电力，同时并回收彼此相反方向多余的电流（无功功率Kvar）和回收多余的无功电力，从而提供用电设备最稳定、最经济的工作电压，实现节电和节能的目的。同时也有效延长灯管及电器寿命1.5—2.8倍。
四、E—SAVER节电装置的基本技术参数及特点
1. 基本技术参数

<1>节电装置容量：15KVA—300KVA，最大可生产到2000KVA。

<2>节电率

	电压调节档次
	5%
	7.5%
	10%
	12.5%

	节电率(%)

E—SAVER

	11.92
	16.56
	21.52
	26.82

	国家标准(%)
	≥9.0
	≥14.0
	≥18.0
	≥22.0


详见国家电力公司武汉高压研究所低压电器检测检验报告（报告编号：WAH02—003）

<3>负载功率因素：COSФ>0.99

<4>电源频率：50Hz

<5>输入输出电压：三相380V+12.5%或三相380V+15%(可按客户的需求进行调整)。

<6>提高功率因素4－6%

<7>不产生谐波。

（二） E—SAVER节电装置的特点

E—SAVER节电装置是一种成熟的高科技的节电产品，其核心技术是高密度的磁芯技术及线圈绕组技术，该技术已获国家专利证书。（专利号：ZL00219374.4）。

E—SAVER节电装置自动化程度高、耐用、稳定、节电率高、可靠性高、使用简易、适用性高、低维护、适应各种恶劣环境、体积小、重量轻（在同类产品体积最小，重量最轻），能完美地结合路灯系统的特点进行节能改造。
五、E—SAVER节电装置主要技术指标
中国节能认证中心2002年和2003年分别委托国家电力公司武汉高压研究所低压电器检测站和国家质量技术监督局广州电器安全检验所对E—SAVER节电装置进行技术检测，全部检测项目符合CCEC/T16.1—2001的相关标准，检测合格。详见如下：
1. 外观检查：
	试 验 项 目 及 要 求


	E—SAVER

试  验  结  果



	1. 产品应有接地装置且接地装置应标志明显，有防锈镀层。

1.1是否有接地桩（接地螺栓）；

1.2接地桩数量；

1.3是否有明显的接地标志；

1.4接地装置是否有防锈镀层。
	1.1有接地桩；

1.2接地桩1个；

1.3有明显的接地标志；

1.4接地装置有防锈镀层。

	2. 产品应有起吊装置且起吊后不变形

2.1是否有承受重量的起吊装置

2.2起吊后是否变形
	2.1有起吊装置

2.2起吊后没有变形

	3. 元器件接地部位至主接地点接地电阻应不大于10000
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3.1空开底座的接地电阻，
3.2铁芯夹件的接地电阻。 
	3.1   8940
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3.2   5640
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  试验结论：合格。
2. 绝缘电阻测量： 
	试验项目
	标准要求
	E—SAVER试验结果

	绕组对地绝缘电阻
	<100 M
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	RU
	SV
	TW

	
	
	300M
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	700M
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	500M
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  试验结论：合格。

3. 直流电阻测量： 
	调节档次
	直流电阻值（
[image: image9.wmf]W

）
	测量时

环境温度（℃）
	三相电阻不平衡率ΔR（％）

	
	RS
	ST
	TR
	
	E—SAVER

测量

计算值
	标准

要求值

	1
	3.4628
	3.4459
	3.4671
	25
	0.6
	≤4

	2
	1.7999
	1.7887
	1.7991
	25
	0.6
	≤4

	3
	0.9947
	0.9905
	0.9933
	25
	0.4
	≤4

	4
	0.7583
	0.7575
	0.7576
	25
	0.1
	≤4


 注：调节档次分别为电压降低5％、7.5%、10％、12.5％。

试验结论：合格。

4. 空载输入、输出电压的测量：
	调节档次
	输    出    电    压    （V）

	
	UV
	VW
	WU
	平均值

	
	
	
	
	E—SAVER

实测值
	标准要求

	0
	380.0
	380.0
	380.0
	380.0
	380.0＋1.5

	1
	361.0
	360.0
	362.0
	361.0
	361.0＋1.5

	2
	351.0
	350.0
	362.0
	351.0
	351.5＋1.5

	3
	351.0
	351.0
	353.0
	341.6
	342.0＋1.5

	4
	331.0
	331.0
	333.0
	331.6
	332.5＋1.5


  注： <1>  调节调压器，使输入电压RS、ST、TR的平均值为380V，测量输出电压，

     
计算其平均值。

<2>  调节档次分别为电压降低5％、7.5%、10％、12.5％。

试验结论：合格

5．空载损耗和空载电流的测量:
	试验项目
	标准要求
	E—SAVER试验结果

	
	
	1
	2
	3
	4

	空载电流IO（mA）
	――
	65.0
	107.5
	172.5
	270.0

	空载电流IO (％)
	≤1.0
	0.14
	0.24
	0.38
	0.59

	空载损耗WO （W）
	――
	16.4
	28.0
	43.0
	70.0

	空载损耗WO （％）
	≤0.3
	0.05
	0.09
	0.14
	0.23


    注：<1> 试品输出端开路，在各电压调节档次下调节调压器，使输入电压RS、ST、TR的平均值为380V,测量输入侧有功率和电流即为个电压调节档次下的空载损耗和空载电流。

<2> 1、2、3、4的电压调节档次分别为电压降低5%、7.5%、10%、12.5%。
试验结论：合格。
6. 负载损耗的测量：

	试验项目
	标准要求
	E—SAVER试验结果

	
	
	1
	2
	3
	4

	负载损耗Wd （kw）
	――
	0.201
	0.207
	0.210
	0.222

	负载损耗Wd （％）
	≤1
	0.67
	0.69
	0.70
	0.74


注：<1>  试品输出端短接，在各电压调节档次下调节多磁路变压器输出电压，使输入电流为试品输入侧额定电流45.6A，测量输入的有功率即为各电压调节档次下负载损耗。

    <2>  试验时环境温度为29℃。
    <3>  1、2、3、4的电压调节档次分别为电压降低5%、7.5%、10%、12.5%。
试验结论：合格。
7. 外施电压试验：

	主 频 耐 压 试 验
	标 准 要 求
	E—SAVER试验结果

	输入、输出端对地
	2500V   1mm
	无击穿、闪络

	辅助回路对地
	2000V   1mm
	无击穿、闪络


试验结论：合格。
8. 节电率测量：

	测  试  项  目
	不接省电机
	接  入  省  电  机

	
	
	降压5%

1档
	降压7.5%

2档
	降压10%

3档
	降压12.5%

4档

	输入电压

（V）
	RS
	380
	380
	380
	380
	380

	
	ST
	384
	384
	384
	384
	384

	
	TR
	380
	380
	380
	380
	380

	
	平均
	381.3
	381.3
	381.3
	381.3
	381.3

	有功功率

（kw）
	W1
	6.00
	5.28
	5.04
	4.80
	4.48

	
	W2
	6.08
	5.36
	5.04
	4.68
	4.36

	
	W3
	12.08
	10.64
	10.08
	9.48
	8.84

	省电率

（％）
	E—SAVER测量计算值
	－
	11.92
	16.56
	21.52
	26.82

	
	标准要求值
	－
	≥9.0
	≥14.0
	≥18.0
	≥22.0



 试验结论：合格。
9. 防护等级试验：

<1>. 标准要求：试品外壳的防护等级不低于IP20。

<2>. E—SAVER试验结果：

   1. 铰形试指不能进入壳内，对接近危险部件的防护等级达到IP20的要求。

2. Φ125mm的试球不能进入壳内，对防止固体异物的进入达到IP20的要求。

综上，试品的防护等级为IP20。

<3>. 试验结论：合格。

10. 温升试验：

温升：（K）

	测点号
	测量值
	标准要求值

	
	R(U)
	S(V)
	T(W)
	

	1
	18.7
	18.6
	19.3
	≤60

	2
	18.1
	18.7
	19.7
	≤60

	3
	24.8
	27.0
	24.2
	≤60

	4
	27.4
	28.8
	26.6
	≤60

	5
	23.1
	28.0
	26.9
	≤60

	6
	33.1
	29.0
	26.7
	≤60

	7
	20.8
	22.6
	22.3
	≤60

	8
	21.1
	22.0
	22.2
	≤60

	9
	线圈Ws-v:    67.5
	≤120

	10
	线圈Wv-v0:   85.4
	≤120


试验时环境温度为34.5℃。

试验结论：合格。

以上的有关数据请查阅国家电力公司武汉高压研究所低压电器检测站检测报告（报告编号：WAH02—003）

六、E—SAVER节电装置主要原辅材料

E—SAVER节电装置主要原辅材料都是使用国际的名优产品，确保E—SAVER节电装置无论在节电率、寿命、操作、安全、噪音、升温、体积等都是高水准、高质量的产品。（详见下表）

主要原辅材料使用表

	序号
	材料名称
	品牌或生产产家
	产品认证
	备注

	1
	矽钢片
	日本新日铁、川铁
	JIS   UL
	Z10

	2
	铜线
	台湾太电
	UL
	含铜99.999%

	3
	浸漆水
	美国Dolph（凡之水）
	UL
	耐温180℃以上

	4
	绝缘纸
	美国杜邦公司（NOMAX）
	UL
	耐温220℃以上

	5
	电磁接触开关
	日本三菱
	CE、UL、EN
	

	6
	自动过载保护开关
	日本富士
	CE、EN
	

	7
	可复归式保护装置

（空气开关）
	日本富士
	CE、EN、RC
	

	8
	主线路
	台湾伸泰细芯电缆
	UL
	


七、E—SAVER节电装置智能化技术

E—SAVER节电装置安装了先进的微电脑控制系统，升压、稳压、调压都采用微电脑控制，如：（详见后图）

1.故障紧急自动报警系统

2.自动电压调节控制系统

3.自动电压调整缓冲系统（即软起动）

4.自动运行状态识别显示系统

5.用电波峰谷时段输出电压设定调整系统

6.自动侦测负载变动显示系统

7.自动过载保护系统

8.自动故障切换系统

八、E—SAVER节电装置的优质完善的售后服务 

<1>保险公司投保￥10,000,000元高额产品责任保险。（保单号码PZAH200432059700000003）

<2>产品主机10年免费保修、保用，附件壹年免费保修，产品终身维修。

<3>快速、高效的专业安装、维护队伍，提供长期、定期的巡检体制，为用户建立数据文档资料，方便于用户随时作路灯调研。

<4>产品安装前各个回路的调研。

<5>各回路的节能节电之前检修，如三相不平衡，须调整回路；回路谐波的处理等等。

<6>节电产品安装及调试后，对客户进行产品使用培训。

九、E-SAVER节电装置内部设置技术

	序    号
	器  具  名  称
	作     用

	1
	回路保护器
	控制回路保护用

	2
	异常输出端子台
	异常输出接点

	3
	输出端子台
	主线路输出用

	4
	空气开关(NFB)
	主回路开关

	5
	节能主机
	核心节电部分

	6
	PC控制器
	节电、非节电控制用

	7
	蜂鸣器
	异常警示用

	8
	电磁接触器
	节电、非节电控制用

	9
	电子过载保护器
	过载警示接点输出










1. 外部电源通过如图4所示空气开关进入如图5所示节能主机，再经过如图1、2、6、7、8、9所构成的控制回路后最终由如图3所示输出端子台输出。

2.  图4所示空气开关。当空气开关为“ON”时，主回路就导通，为“OFF”时则主回路断开。此外空气开关还能起到一个回路保护的作用。如当输入电流超过开关额定电流时，它会自动跳至“OFF”。

3. 图5所示节能主机。作为节电装置的核心部分，它由特殊材料制成，通过电压自耦信息反馈原理达到节电目的。此项技术系日本电气专家多年研究成果，目前国内尚无法生产。

4. 图3所示输出端子台。此则为输入电源通过节电装置中各内部器具后最终输出所用。

5. 图8所示电磁接触器。共一左一右两个，当左边电磁接触器闭合时，右边电磁接触器断开，整个节电装置处于节电状态；当右边电磁接触器闭合时，左边电磁接触器断开，整个节电装置处于非节电状态，此时电源没有进入节能主机内部。

6. 图6所示PC控制器。它通过微电脑处理系统，自动侦测回路电压。当回路电压低于标准电压时，它指示电磁接触器自动变为非节电；当回路电压达到或超过标准电压时，它指示电磁接触器自动变为节电。

7. 图9所示电子过载保护器和图7所示蜂鸣器。当主回路发生故障（如电流过载、三相严重不平衡、缺相等）时，电子过载保护器便会动作导致蜂鸣器自动报警。

8. 图1所示回路保护器。它用于保护控制回路，当控制回路发生异常时会自动断开从而起到保护控制回路的作用。
9. 控制回路附有可复归式之故障保护功能。

10. 设有特殊防止触电功能（内外双层绝缘面板、节能主机防触电护盖）   

11. 特殊防止机台漏电功能。

零部件附有防触电功能（端子有透明护盖、各零部件有防触电护套）   

十、E—SAVER节电装置销售业绩
E—SAVER节电装置从1996年开始生产销售。八年来，已经在中国大陆、台湾地区、日本、南韩、新加坡、菲律宾、泰国、马来西亚、加拿大等国家与地区的广泛使用，并得到了广大用户的好评。以下是E—SAVER节电装置在各行各业应用的部分成绩。

中国大陆地区：北京火车站,北京公安部,北京丰联广场,北京化工大学,北京服装学院,北京物资学院,北京清华大学,北京路灯,华联京通新城超市,北京燕莎望京及七分店,北京燕莎友谊中心,航空部625所,中航技技术服务中心,北京中航技大楼,北京长城航天大厦,北京凯迪克大厦,石家庄路灯,石家庄白佛客运站,唐山市开滦二中,石家庄亮化管理办公室,天津路灯,天津国际大厦,天津钢管厂,山西大同路灯,沈阳新世界百货,北京华联大连店,张家口煤矿机械公司,大连中兴商业大厦,大连友谊商城,大连YKK,盘锦兴隆百货,辽河商业城,沃尔玛大连奥林匹克店,大连万宝致马达,沈阳大商新玛特,深圳心血管专科医院,湖北武汉纺校,武汉神龙汽车,中石化南京分公司,江苏苏果超市,南京招商银行,江宁路灯,北京华联南京店,镇江装饰城,丹阳路灯,句容路灯,无锡新世界百货,江阴长江大桥,昆山路灯,昆山富士和机械,昆山长兴电子,昆山金利商标,昆山统一食品,昆山今皓电子,昆山顺隆刺绣,昆山新一醉大酒店,昆山帝华电子,苏州中兴高尔夫球场,常州大酒店,常州宫苑宾馆,常州恐龙园,常州宾馆,杭州路灯,杭州海外旅游公司,宁波高速公路,奉化路灯,溪口路灯,上饶火车站,萍乡火车站,广东赛壹便利店,深圳威尼斯酒店,深圳华润万方超市,中石化广州国际事业有限公司,广州路灯,佛山路灯,中山腾讯科技,珠海日东房产公司,珠海醋酸纤维,东莞长安大酒店,红塔集团仁恒纸业,湖北荆门石化,厦门倍顺超市,福建东南汽车,厦门正新橡胶,厦门捷利佳服装,厦门宝岛眼镜,成都心族宾馆,上海通用汽车,上海现代通信电器交易市场,上海邮政速递国际局,松江电信大楼,上海电信世界,上海索立克,上海良友金伴便利,沪东造船厂,上海石库门酒店……
中国台湾地区：中国钢铁(已购买第二批)、中国石油公司、统一精工、国瑞汽车(已购买第三批)、统一超商(已购买2,650店，陆续采购中)、康是美药妆店(已购买第二批)、菲律宾7-11、敬鹏工业、伽华工业、北区房屋、台湾华可贵(YKK)、中华汽车(已购买第三批)、东培工业(已购买第三批)、有劲兴业、金车食品、安德诊所、上银科技、联华气体、中原大学、巨龙超商、中坜六和高工、格兰富公司(已购买第二批)、锦和科技、昆和安托华汽车百货卖场、椒园实业、全兴工业、东玉纺织、宇升有限公司、昌玉针织、台惟工业、六和机械、德立斯电子、统进食品、宏泰电工、九和汽车、宏杰国际、三和汽车、江申工业、台北六和大楼、台湾日锻、亿川食品、联合兴食品、盈福实业、嘉应食品、明佳便利店、杰元兴业、有连便利店、翰亚便利店、杰元兴业、永颖国际、兆祥便利店、睦凯实业、国升有限公司、利多企业、杰朋有限公司、来客福食品、美祯有限公司、健茗有限公司、创承有限公司、森鸿有限公司、新埔超级商店、元景有限公司佑荣企业、泉意有限公司、宇钧贸易有限公司、威园实业、统翔便利店、福客便利店、昌峻兴业、乔圣便利店、庆澧公司、丽宝有限公司、展丞便利店、速华企业、成功企业、盈欣食品、松林食品、崇犹有限公司、信利便利店、多加国际、长僖实业、钛普有限公司、精翰便利店、翌仁企业、佳轩企业、龙驿便利店、源客多便利店、树人企业、康俪事业、金凡有限公司、靖家实业、吉明有限公司、裕多便利店、富庆实业、逢昌股份有限公司、景美企业、罗飞超商、鼎逸企业、松则企业、国碁电气工程……

	十一、E-SAVER与其它节电器的性能对比

	序   号
	  项   目 
	晶闸管（半导体）型
	   E-SAVER节电装置

	1
	安全可靠性
	半导体元件，一个零部件出故障整机丧失功能，引起大面积停电事故。
	高性能导磁、绝缘材料，纯机电产品，经久耐用。

	2
	故障机率
	高
	低

	3
	耐压性能
	瞬时冲击电压，晶闸管易击穿
	有效抑制冲击电流电压保护用电设备安全进行

	4
	谐    波
	改变电源波形，产生谐波，污染电源
	不改变波形，无污染，抑制谐波电流

	5
	温    升
	40℃
	180℃

	6
	冷却方式
	风冷（强制冷却）
	自冷（自然冷却）

	7
	过 载 率
	低
	高

	8
	寿    命
	1-3  年
	40年以上

	9
	售后服务
	1-2年保修
	10年保固免维护，终身巡检

	10
	机械强度
	低
	高

	11
	危    害
	非线性负载线路产生共振危害巨大
	电感线路非线性负载通用

	12
	发展前景
	淘汰产品
	推广产品


十二、附件

1. 中国节能产品认证证书

2. 北京市节能产品认证证书

3. 上海市节能产品认证证书

4. 广东省节能产品认证证书

5. 国家电力公司武汉高压研究所低压电器检测检验报告
6. 上海电器设备检测所检验报告
7. 北京供电局谐波测试报告

8. 北京高校后勤产品目录

9. 产品责任险保单

10. ISO9001质量管理体系认证证书
11. ISO-14000环保管理体系认证证书
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